
Выключатели и розетки (механизмы)  

СЕРИЯ «ЭРНА» PSW, PST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

39309 3931439310

39315

39311

39316 39317

39312

39318

39313

39319

39055  PFR00-9002-01 39056  PFR00-9003-01

39057  PFR00-9004-01

Модельный ряд электроустановочных изделий скрытого 
монтажа серии «Эрна» пополнился розетками и выклю-
чателями без рамок - механизмами. Новинки позволяют 
реализовать идеи покупателя, установив в одну рамку 
от 2 до 4 розеток или выключателей. Таким образом, 
с помощью этого решения вы можете самостоятельно 
создавать свои индивидуальные варианты электрики, не 
ограничиваясь изделиями в сборе.

Механизмы представлены в белом цвете одно - и 
двухклавишными выключателями с подсветкой и без 
подсветки, а также выключателем-диммером. Клавишные 
выключатели рассчитаны на нагрузки до 16А и соответ-
ствуют международным стандартам качества и электро-
безопасности. Номинальный ток диммера 2,4А.

Механизмы представлены в белом цвете розетками 
с заземлением и без заземления, а также розеткой с 
USB-разъемом. Дополнительно представлены информа-
ционная розетка RJ-45 и ТВ - розетка. Версия с крышкой 
имеет более высокий уровень защиты IP44, для исполь-
зования в помещениях с повышенной влажностью. Допу-
стимое номинальное напряжение всех представленных 
изделий не более 250В.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Встраиваемые выключатели монтируются в стены квар-

тир, офисов или домов и предназначены для управления 
источниками света и другими подключаемыми к ним 
приборами (проекторы, автоматические жалюзи, ворота и 
т.д.).  Встраиваемые розетки применяются для подключе-
ния различной бытовой техники к электрической сети, а 
также для компьютерных и ТВ кабелей.

*диммер PSW10-9106-01 возможно использовать только 
с диммируемыми светодиодными лампами и с лампами 
накаливания.
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Артикул 39309 39310 39311 39312 39313 39314 39315 39316 39317 39318 39319

Тип изделия выключатель диммер RJ45 TV розетка
розетка
+ USB 

розетка

Индикатор да нет

Количество клавиш или розеток 1 2 1 2 - 1 1 1 1 2 1

Номинальное напряжение ~250V – - ~250V

Номинальный ток 10А 2,4А 1A - 10А 16А

Наличие заземления нет - - нет да

Тип зажимов винтовой
самоза-
жимные

винтовой

MAX сеч. подключаемых 
проводников

2,5 мм2 0,5 мм2 2,5 мм2

Материал ABS пластик, полипропилен, металл

Материал
токоведущих частей

латунь

Степень защиты IP20 IP44

Климатическое
исполнение

УХЛ4

Температура
окружающей среды

0..+35°C

Срок службы не менее 7 лет

Рамки для механизмов можно приобрести отдельно.  
В ассортименте представлены 2, 3 и 4-местные рамки. 
Механизмы и рамки можно установить только в горизон-
тальном положении.


