
Модель Артикул Мощность Световой 
поток

Цветовая 
температура

Рекомендуемая 
высота 

установки
Расстояние 

обнаружения
Угол 

обнаружения
Пороговая 

освещенность
Время 

задержки
Цвет 

корпуса Размеры D×H

AL3009
41320

12W 900Lm
4000К

3-4м 7-8м 120º 20Лк 20 с белый Ø140×50мм
41321 6500К

AL3009
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК 
С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ

−40
+40 IP65 У3 ПЛАСТИК170-

260V >80
Ra 180° 2ГА

РАНТИЯ

Г О Д А

ОСОБЕННОСТИ:
• Материал корпуса из долговечного пластика – обеспе-

чивает стойкость к механическому воздействию и высо-
ким температурам

• Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эф-
фект от светильника, а также обеспечивает широкий 
угол рассеивания света

• Драйвер нового поколения с высоким КПД
• Долговечный силиконовый уплотнитель
• Удобный и простой монтаж
• В комплект входят все необходимые крепежи

Накладной светодиодный светильник AL3009 Feron раз-
работан специально для помещений с повышенным со-
держанием пыли и влаги. Используется в подсобных, 
складских и производственных помещениях, идеально 
подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
Светильник имеет встроенный микроволновый датчик 
движения, который создаёт зону электромагнитного поля 
и реагирует на движения в этой зоне, управляя при этом 
включением и выключением светильника в помещениях с 
нерегулярной потребностью в освещении.
В отличии от других видов датчиков, микроволновый от-
личается повышенной чувствительностью и обладает 
большим углом обнаружения. Эффективность работы дат-
чика не зависит от температуры окружающей среды или 
объектов.
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